PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien

45233000-9 Nawierzchnie
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SPORZADZIL
DATA OPRACOWANIA

Poziom cen

: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
NA DZIALCE 328/9 w m. ZAJEZIERZE

. Zajezierze , gmina Sieciechéw

Gmina Sieciechéw
ul. Rynek 16 , 26-922 Sieciechow

Drogowa
mgr inz. Dariusz Skérnicki
15.03.2017r.

| kwartat 2017

WYKONAWCA :

M |
PROJEKTO! ADZOROWANIE

ROBOT BUDOWLANYCH
mgr ini. Dariusz Skoérnicki
26-900 Keuwnice, ul. Akacjewa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29



Budowa parkingu dla samochodéw osobowych na dH&bZ308 FREEDMEexRYe KST

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Budowa parkingu dia samochodéw osobowych na dziatce 328 9 w m Zajezierze
1] _|[CPV  45233000-9 Nawierzchnie
1/KNR 2-31  |Wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za- |m3 i
d.1/0107-01 |geszczeniem mechanicznym - srednio 3cm i
1292,00x0,03 : ;
38.76 m3 38.760/
RAZEM 38.760
2 KNR 2-31 | Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej - szarej - grubo$é 8 cm 'm2
d.1/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej ‘ ‘
1 11292,00 - 21,00 1
11271.00 m?2 1271.000|
| ’ RAZEM | 1271.000
3/KNR 2-31  |Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej - kolorowej - grubos¢ 8 [m2 3
d.1/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - pasy dzielgce stanowiska postojo- ‘
we o wymiarach 5,00x2,50m {
(3x12x5,00 + 6x5,00 ) x 0,10 ; 1
21.00 m2 ‘ 21.000]
| RAZEM | 21.000
P .
PROJEKTOW ZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH

mgr ini. Dariusz Skérmicki
26-900 Kezienice, ul. Akacjewa 8/1

-672983048-

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4308 dla Skornicki

NIP 812-111-14-29




CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Parking dla samochodéw osobowych
na dziatce 328/9 w m. Zajezierze

Opracowanie obejmuije :

- wyréwnwhnie istniejgcej podbudowy z kruszywa tamanego wraz z zageszczeniem
grubos¢ warstwy wyréwnawczej — srednio 3cm

- nawierzchnia parkingu z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr.3cm — stanowiska postojowe i drogi manewrowe

- nawierzchnia parkingu z kostki betonowej kolorowej gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr.3cm — pasy dzielg ce miejsca postojowe / szerokos¢ pasa 10cm /
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